
P R O D U C T
C A T A L O G U E

2 0 2 1



1998 yılından bu yana inşaat sektörünün içinde olan firmamız, 

geçmişten gelen birikimlerini FEBİMS markası adı altında toplamıştır.

Dededen üçüncü kuşak olarak devam eden FEBİMS, kurulduğu ilk 

günden bu güne belirlemiş olduğu hedefler için kararlı, sabırlı ve 

sağlam adımlar atmaktadır. Mühendislik alt yapısıyla beraber “disiplin” 

ilkesini de göz önünde bulundurarak hem milli servetlerimizi katma 

değer üreten bir yapıya çevirmek hem de üretim aşamasında çevreye 

ve insana son derece duyarlı hareket etmek yegâne amacımızdır.

Türkiye genelinde birçok müteahhit firmaya ve bayiye hizmet veren 

firmamızın temel hedefi, geri dönüşüm ağırlıklı briket üreten ve global 

dünyayı lokal merkeze çekmek için çalışan çözüm odaklı bir şirket olmaktır.
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Ü R Ü N  L İ S T E M İ Z
P R O D U C T  L I S T



FE210

FE213

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 550

 En (mm) 100  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 720

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.200

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 500

 En (mm) 133  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 70

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.200

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60

FE215

FE319

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 450

 En (mm) 150  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 700

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.200

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 520

 En (mm) 190  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 780

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.210

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60
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FE324

FE19-T

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 500

 En (mm) 240  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 730

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.200

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 500

 En (mm) 190  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 700

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.300

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 2.00  Su Emme (g/m²s) 60

FE415 SW

FE519 +
FE619
 SW

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 500

 En (mm) 150  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 660

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.100

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 550

 En (mm) 190  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) 660

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) 0.110

 Yükseklik (mm) 185  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) 5/15

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) 1.00  Su Emme (g/m²s) 60
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FAS25
ASMOLEN

Kategori Sınıfı 1  Brüt kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) -

 En (mm) 250  Net kuru birim hacim kütlesi (ort.) (kg/m³) -

 Boy (mm) 390  Isıl davranış özelliği (max.) (W/mk) -

 Yükseklik (mm) 190  Yangın Sınıfı A1

 Boyut Tolerans Sınıfı D1  Su buharı geçirgenliği (µ) -

 Basınç Dayanımı (min)(N/mm²) -  Su Emme (g/m²s) -

FORMÜLÜMÜZDE EMEK VAR.
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Tanımı Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, çok esnek, yüksek 
performansa ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları 	• İç ve dış mekanlarda,
	• Yatay ve düşey yüzeylerde,
	• Büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, granit, granit seramik, mermer, klinker 

ve her türlü doğaltaş kaplama malzemesinin döşenmesinde,
	• Yoğun yaya trafiğine maruz kalan işyerleri, alışveriş merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda,
	• Alttan ısıtmalı sistemlerde,
	• Eski granit ve mermer yüzeyler üzerine seramik kaplamasında kullanılır.

Avantajları 	• Çok esnek ve güçlü yapışma sağlar.
	• Suya ve dona dayanıklıdır, ısı değişikliklerinden etkilenmez.
	• Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.
	• Yukarıdan aşağı döşeme imkanı sağlar.

Yüzeyin Hazırlanması 	• Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
	• Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan gibi 

yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
	• Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır. Yüzey çok su 

emici ise yüzeye astar çekildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

Harcın Hazırlanması 	• 25 kg FECHEM Flex Seramik Yapıştırma Harcı yaklaşık 5,5 - 6,5 lt temiz su içine katılarak 
tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.

	• Hazırlanan harç 5 - 10 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
	• Kaptaki karışım 2,5 - 3 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri 	• Öncelikle, yapıştırma harcı kuvvetlice uygulama yüzeyinin üzerine bastırılarak bir kontak tabakası 
oluşturulur ve daha sonra karo ebadına uygun seçilmiş bir dişli mala ile ürün taraklanır.

	• Yapıştırma harcının seramiğin arka tarafının en az %80’ine temas etmesi sağlanmalıdır.
	• Kullanılan döşeme plakaları ve zemin düzgünlüğüne göre gerekirse çift taraflı yapıştırma 

metodu tercih edilerek hem seramik arkasına, hem de yüzeye yapıştırma harcı sürülmeli 
ve taraklama yönü birbirine dik gelecek şekilde plakalar tespit ettirilmelidir.

	• İyi bir yapışma sağlamak için lastik bir çekiç yardımı ile kuvvet uygulayarak yapıştırınız.

FECHEM  101 X
SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRMA HARCI (FLEX)

Teknik Özellikleri TS EN 12004-1
	• Yangına Tepki: Sınıf - A1 
	• Başlangıç çekme yapışma kuvveti: ≥ 1 N/mm2

	• Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti: ≥ 0.5 N/mm2

	• Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti: ≥ 0.5 N/mm2

	• Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti: ≥ 0.5 N /mm2

	• Kayma: ≤ 0.5 mm

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi 
sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Tüketim 	• 4 - 6 kg/m2

Dikkat 	• +5°C‘nin altında ve +35°C‘nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
	• 	Harca katılan su miktarına dikkat ediniz. Gereğinden fazla su katmayınız.
	• 	Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe 

ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
	• 	Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

Ambalaj 25 kg’lık kraft torbalarda

Raf Ömrü Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağlık ve Emniyet Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, 
göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile 
temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
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FECHEM  301 FX
ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

Tanımı Çimento bazlı modifiye polimer ve kimyasallar katkılı ve yüksek mukavemetli, harekete 
dayanıklı Isı Yalıtım Levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı yalıtım plakasının yapıştırılmasında kullanılır.

Ön Hazırlık 	• Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. 
Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamiratı yapılır.

	• Sıva yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

Karışım ve Uygulama 6-7 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek 
homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir 
karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika 
olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.

Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi 
geçmiş malzeme üzerine yapıştırma yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. 
Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.

Uygulama Hazırlanan karışım Plaka yapıştırılacak yüzeyin mastarında olup / olmamasına göre yapıştırma iki şekilde 
uygulanır. Yüzey düzgün ve mastarında ise plakanın arkasına komple harç taraklama yapılarak yaydırılır.
Mantolama yapılacak yüzeyde eğrilikler yani yüzey mastarında değilse öbekleme yöntemi ile levhanın 
4 kenarına harç sürülür ve orta kısmına ise 3 öbek ile uygulama yapılır. Yapıştırma işleminden hava 
şartlarına bağlı olarak en az 24-36 saat sonra sıva uygulamasına geçilebilir. Isı yalıtım levhasının en az 
% 40-45 inin yapıştırıcı ile levha arkasına uygulaması yapılmalıdır. Isı yalıtım plakasının duvar ile temas 
etmesinden sonra plaka hafifçe kaydırılarak harçın daha iyi bir şekilde yapıştırılması sağlanır ve mastar ile 
vurarak gönyenin düzgünlüğü sağlanmış olur. Plakalar yüzeyin alt kısmından başlanarak şaşırtmalı olarak 
döşenmelidir. Bina köşelerinde yarım ve tam plakalar kullanılarak bütün plakalarının aynı hizada gelmesi 
önlenir. Kullanılan plaka kalınlığı, yüzeyin düzgün olup / olmaması durumu, uygulama yöntemine göre 
dübel seçimi önemlidir. Plaka başına 4 adet köşelere plaka birleşim yerlerine ve 2 adet ortaya olmak üzere 
6 adet dübel kullanılır. Uygulama yüksekliğine ve binanın cephe durumuna göre dübel sayısı artırılır. 

Teknik Özellikleri TS EN 13566
	• Bağlayıcı: Çimento Esaslı
	• Taze harcın boşluklu birim hacim kütlesi: 1500±100 kg/m3

	• Sertleşmiş çimento esaslı sıvanın boşluklu birim hacim kütlesi: 1300±200 kg/m3

	• Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ % 1,0
	• Basınç dayanımı: ≥ 6 N/mm2
	• Isı yalıtım levhasına yapışma mukavemeti: ≥ 0,08 N/mm2

	• Su emme: ≤ 0,5 kg/m2.dk (0,5)
	• Su buharı geçirgenliği katsayısı: u ≤ 15
	• Isıl iletkenlik: ≤ 0,45 W/mK
	• Yangına Tepki: A1 % < 1

Uyarılar ve Önlemler 	• 	Uygulama sıcaklığı +5/+35 ˚C sınırlarında olmalıdır.
	• 	Uygulama yüzeyleri toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.
	• 	Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
	• 	Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
	• 	Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi kesinlikle konulmamalıdır.
	• 	8 torbadan fazla üst üste istif yapılmamalıdır. Ağzı açılmamış olarak 

kendi ambalajında nemsiz ve kuru ortamda depolanmalıdır.
	• 	Dış etkenlere (yağmur, güneş ışınları, rüzgâr gb.) karşı eski sıvalara göre daha dayanıklıdır.
	• 	Sıva yüzeyi dış etkenlere karşı ( yağmur, güneş ışınları, rüzgar gb.)korunmalıdır.
	• 	Çimento esaslı tüm ürünlerin direkt olarak solunması ve cilt ile teması 

engellenmelidir. Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir.
	• 	Teknik Değerler laboratuar ortamında elde edilmiştir.
	• 	Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
	• 	Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı 

Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. 

Ambalaj 25 kg 3 kat kraft torbalarda strechli olarak (palette 64 adet, 1600 kg )

Raf ömrü Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihi itibariyle 1 yıldır.

Depolama Açılmamış ambalajıyla kuru ve rutubetsiz ortamda en fazla 8 sıra üst üste istiflenerek depolanabilir.

Olgunlaşma Süresi 5 dakika

Pota Ömrü Karıştırıldıktan sonra ortam şartlarına bağlı olarak 2 saat kullanılabilir.

Tehlike -
Güvenlik Önerileri

TAHRİŞ EDİCİ/İÇERİĞİ ÇİMENTO
Deri teması ile hassaslaştırıcı 

R-36; R-37; R-38: Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş edebilir.
S-22; S-24; S-25: Tozunu solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız.
S-26: Gözle temas halinde gözünüzü hemen su ile yıkayıp, doktorunuza başvurunuz.
S-36; S-37: Uygulama esnasında koruyucu elbise ve eldiven giyiniz.
S-2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı 
için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir. Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış 
uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
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FECHEM  301 X
ISI YALITIM LEVHA SIVASI

Tanımı Çimento bazlı modifiye polimer ve kimyasallar katkılı ve yüksek 
mukavemetli, harekete dayanıklı bir ısı yalıtım levha sıvasıdır.
Lifler yapı içerisinde oluşturdukları doku ile çok yüksek bir mukavemet sağlamakta ayrıca dış 
cephelerde uygulama esnasında dış etkenler (güneş,rüzgar,yağış gb) ‘den yapıyı korumaktadır.

Kullanım Alanları İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı yalıtım plakasının sıvanmasında kullanılır.

Ön Hazırlık 	• Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. 
Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamiratı yapılır.

	• Sıva yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

Karışım ve Uygulama 6-7 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek 
homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir 
karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika 
olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.
Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi 
geçmiş malzeme üzerine yapıştırma yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. 
Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.

Uygulama Hazırlanan karışım alçı malası yardımı ile Isı Yalıtım Levhası üzerine 2 ya da 3 mm kalınlığında 
sürülür. PVC file, sürülen sıva üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. Sıva filesi levha ve uygulama 
yüzeyine plastik dübel yardımı ile sabitlenir. Bu uygulamadan 2 saat sonra Febims Yapı Malzemeleri 
San. Ve Tic. A.Ş. Isı Yalıtım Levha Sıvası, file üzerine mala ile tekrar tatbik edilir ve tirfille düzeltilir. 
Bu uygulamadan 24 saat sonra boya ya da istenilen uygulamalar tatbik edilebilir.

Teknik Özellikleri TS 13687
	• Bağlayıcı: Çimento Esaslı
	• Taze harcın boşluklu birim hacim kütlesi: 1500±100 kg/m3
	• Sertleşmiş çimento esaslı sıvanın boşluklu birim hacim kütlesi: 1300±200 kg/m3
	• Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ % 1,0
	• Basınç dayanımı: ≥ 6 N/mm2
	• Isı yalıtım levhasına yapışma mukavemeti: ≥ 0,08 N/mm2
	• Su emme: ≤ 0,5 kg/m2.dk(0,5)
	• Su buharı geçirgenliği katsayısı: u ≤ 15
	• Isıl iletkenlik: ≤ 0,45 W/mK
	• Yangına Tepki: A1 % < 1

Uyarılar ve Önlemler 	• 	Uygulama sıcaklığı +5/+35 ˚C sınırlarında olmalıdır.
	• 	Uygulama yüzeyleri toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.
	• 	Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
	• 	Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
	• 	Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi kesinlikle konulmamalıdır.
	• 	8 torbadan fazla üst üste istif yapılmamalıdır. Ağzı açılmamış olarak 

kendi ambalajında nemsiz ve kuru ortamda depolanmalıdır.
	• 	Dış etkenlere (yağmur, güneş ışınları, rüzgâr gb.) karşı eski sıvalara göre daha dayanıklıdır.
	• 	Sıva yüzeyi dış etkenlere karşı ( yağmur, güneş ışınları, rüzgar gb.)korunmalıdır.
	• 	Çimento esaslı tüm ürünlerin direkt olarak solunması ve cilt ile teması 

engellenmelidir. Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir.
	• 	Teknik Değerler laboratuar ortamında elde edilmiştir.
	• 	Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
	• 	Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı 

Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. 

Ambalaj 25 kg 3 kat kraft torbalarda strechli olarak (palette 64 adet, 1600 kg )

Raf Ömrü Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihi itibariyle 1 yıldır.

Depolama Açılmamış ambalajıyla kuru ve rutubetsiz ortamda en fazla 8 sıra üst üste istiflenerek depolanabilir. 

Olgunlaşma Süresi 5 dakika

Pota Ömrü Karıştırıldıktan sonra ortam şartlarına bağlı olarak 2 saat kullanılabilir.

Tehlike -
Güvenlik Önerileri

TAHRİŞ EDİCİ/İÇERİĞİ ÇİMENTO
Deri teması ile hassaslaştırıcı 

R-36; R-37; R-38: Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş edebilir.
S-22; S-24; S-25: Tozunu solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız.
S-26: Gözle temas halinde gözünüzü hemen su ile yıkayıp, doktorunuza başvurunuz.
S-36; S-37: Uygulama esnasında koruyucu elbise ve eldiven giyiniz.
S-2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki bilgileri değiştirme 
hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.  sorumlu değildir.
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FECHEM  303 X
DEKORATİF MİNERAL SIVA 

Tanımı İç ve Dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, dayanımı yüksek, uygulama hatalarını örten, dekoratif 
bir görünüm sağlayan, kolay hazırlanan ve uygulanabilen, uzun ömürlü, yüksek yapışma mukavemetine 
sahip, kaplama sıvasıdır. Her türlü boya (sentetik-solvant bazlı boyalar hariç) ile boyanabilir.

Kullanım Alanları İnce sıva ve mastarlı sıva ve mantolama sıvasının üzerine vb yapı elemanlarının üzerine kaplama sıvası 
olarak kullanılır. Yüksek yapışma stabilitesine sahiptir. Kayma yapmaz, kullanımı kolaydır. Rahat tirfile gelir.

Ön Hazırlık 	• Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden 
kontrol edilir Yüzeyde boşluklar ve hareketli kısımlar sabitlenir.

	• Kaplama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

Karışım ve Uygulama 6-6,5 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir 
kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle 
karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar 
karıştırılan harç kullanıma hazırdır. Uygulamaya başlamadan önce yüzey astarlanmalı ve astarın kuruması 
tamamlandıktan sonra Dekoratif Sıva yüzeye çelik mala ile uygulanır ve ortam hava şartlarına bağlı 
olarak 20-30 dakika sonra yüzey tirfillenir. Tirfil ile dairesel hareketler yapılarak yüzeye desen verilir.
Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine sıva 
yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.

Teknik Özellikleri TS EN 7847
	• DIŞ KULLANIM İÇİN, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCI (GP)
	• Yangına Tepki: Sınıf -A1 
	• Parlaklık: Sınıf G3 
	• Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E5 
	• Tane Büyüklüğü: Sınıf S3 
	• Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V1 
	• Su Aktarım Hızı: Sınıf W3 
	• Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0 
	• Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0 – 
	• DAYANIKLILIK (Çözülme -Donmaya Karşı): Harcın kullanılması 

tasarlanan yerde geçerli hükümlere göre değerlendirme

Uyarılar ve Önlemler: 	• 	Uygulama sıcaklığı +5/+35 ˚C sınırlarında olmalıdır.
	• 	Uygulama yüzeyleri toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.
	• 	Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
	• 	Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
	• 	Aşırı sıcak ve rüzgar altında uygulama yapmaktan kaçınılmalı, yüzey 

dış etkenlere karşı perdeleme ile korunmalıdır.
	• 	Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, 

kum, çimento gb.) kesinlikle konulmamalıdır.
	• 	Tüm karışımlarda su oranına dikkat edilmeli, büyük yüzeyler koruma bantları ile bölünmelidir.
	• 	Uygulama esnasında yüzey dış etkenlerden (rüzgar, nem ve güneş) korunmalıdır.
	• 	Uygun stok şartlarında ambalajın ağzı açılmadan raf süresini korur.

Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki bilgileri değiştirme 
hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.  sorumlu değildir.
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FECHEM  201 X
	 DERZ DOLGU (GRİ , BEYAZ VE KAHVERENGİ)

Tanımı Elastikiyet özelliği olan yüksek stabiliteye sahip, geniş uygulama seçeneği olan derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları Hareketli zeminlerde, ani ısı değişimine maruz kalan yüzeylerde, fabrika yapılarında, alt ve üst 
geçitlerde, insan sirkülasyonunun fazla olduğu mekanlarda, titreşime maruz kalan mekanlarda, 
seramik, fayans, mermer ve diğer doğal taşların derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Uygulama Ortalama 4 - 5 lt su ile 20 kg‘lık FECHEM flex derz dolgusu düşük devirli bir mikser ile içerisinde 
topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan 
harç kullanıma hazırdır. Derz boşlukları toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir. Harç, kauçuk 
mala yardımı ile sürüldükten sonra, lastik çek-pas ile düzeltilir. Uygulamadan 2 saat sonra nemli 
sünger ile yüzeydeki derzler temizlenir. Zemin 24-48 saat sonra kullanıma açılabilir.

Teknik Özellikleri TS EN 13888
	• Görünümü: Toz halde
	• Renk: Beyaz ve farklı renklerde
	• Karışım Oranları: 20 kg‘lık paket için 4 - 5 lt ya da kuru malzemenin % 20-25‘i kadar su ile karıştırılır.
	• Tüketim Miktarı: Metrekareye derz boşluğu ve kaplama ebadına göre 500-750 gr
	• Kabuklaşma Süresi: 60 dakika
	• Tane Boyutu: 0 - 100 mikron
	• Erken Dayanım Süresi: 48 saat
	• Nihai Dayanım Süresi: 28 gün

Uyarılar ve Önlemler: 	• Karışımda kullanılan mikser, malzemenin kendi içinde ayrışmaması 
için 200 devirden yüksek devirli olmamalıdır.

	• Seramik kaplanma işleminin üzerinden en az 24 saat geçtikten sonra derz uygulaması yapılmalıdır.
	• Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Tehlike -
Güvenlik Önerileri

TAHRİŞ EDİCİ/İÇERİĞİ ÇİMENTO
Deri teması ile hassaslaştırıcı 

R-36; R-37; R-38: Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş edebilir.
S-22; S-24; S-25: Tozunu solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız.
S-26: Gözle temas halinde gözünüzü hemen su ile yıkayıp, doktorunuza başvurunuz.
S-36; S-37: Uygulama esnasında koruyucu elbise ve eldiven giyiniz.
S-2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki bilgileri değiştirme 
hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Febims Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.  sorumlu değildir.

Test Metodları Standartda 
İstenen Değerler Birim Standart No.

Aşınma Mukavemeti ≤ 2000 mm3 TS EN 12808-2

Kuru Depolama Sonrası Eğilme Mukavemeti ≥ 3,5 N/mm2 TS EN 12808-3

Kuru Depolama Sonrası Sıkıştırma ( Basınç) Mukavemeti ≥15 N/mm2 TS EN 12808-3

Büzülme Tayini ≤ 2 mm TS EN 12808-4

30 Dakika Su Emme
240 Dakika Su Emme

≤5 
≤ 10

gr TS EN 12808-5
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SES YALITIMLIDIR.
Doğal bims agregalarının yüksek oranda gözenek içermesi sayesinde kaliteli ve konforlu ses izalasyonu sağlar.

ISI YALITIMLIDIR.
Doğal bims agregalarının özel tasarımları sayesinde ısı iletkenlik değeri düşüktür ve kaliteli ısı izolasyonu sağlar.

Yangına dayanıklıdır.Organik madde içeriği ağırlıkça %1’den az olduğu için ‘’A1 Sınıfı Yanmaz Yapı Elamanı ‘’ olarak tanımlanmaktadır.

HAFIFTIR.
BlokBims ürünlerinin geometrik tasarımları ve düşük birim hacim değerleri taşıyıcı sistemlerde önemli avantaj sağlar.

İnce ve kolay sıvı uygulanır. Bims agregasının doğal yapısından dolayı her türlü sıva harcı ile kolaylıkla bütünleşme kabileyetine sahiptir.

DOĞA DOSTUDUR.
Blok bims üretiminde kullanılan bims agregaları yıkanmış %100 saf ponzadan üretildiği için doğaya ve insan sağlığına duyarlıdır.

Özel işçilik gerektirmez milimetrik ölçülerle üretildiklerinden hızlı ve pratik bir şekilde uygulanır. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

EKONOMIKTIR.
Yüksek yalıtımı sayesinde uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Pratik ve direkt uygulanabilmesi m2 bazında işçilik maliyetini düşürür.

DEPREME DAYANIKLIDIR.
Ponza hammaddesinin doğal özelliği sayesinde yüksek mukavemet gösterir. Hafif yapısı sayesinde deprem etkilerini azaltır.

ORTAM NEMINI DENGELER.
Mekan içerisinde doğal havalandırma yaparak nefes alan, koku yapmayan sağlıklı mekanlar oluşturur.

YERLI MALIDIR.
Tamamıyla yüksek kalitedeki yerli ponza madeni rezervlerinden ve %100 yerli sermaye ile üretilir.

SERTİFİKALARIMIZ
FEBİMS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

 
 

 

 
 

FEBİMS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
KAYSERİ 

TS EN 771-3 Kâgir birimler - Özellikler 
Bölüm 3: Beton  kâgir birimler 

Kategori I, 390.100.185 mm B-10 
 
    
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 100 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) 
 Tolerans kategorisi: D1 
 Düzlük: NPD 
 Düzlemsel paralellik: NPD 
   Konfigürasyon:  
   Basınç dayanımı:  1.0 N/mm2 (^ oturma yüzü),  
   Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPD 
   

   Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 
 

   Su emme: 60 g/m2s 
 

   Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 
 
    Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: 
    
     Brüt birim hacim kütlesi 550 kg/m3   
 
    Eşdeğer ısıl iletkenlik: 0,200 W/mK (l10,kuru) 
 
    Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık: NPD 
     

 

 
 

 

 
 

FEBİMS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
KAYSERİ 

TS EN 771-3 Kâgir birimler - Özellikler 
Bölüm 3: Beton  kâgir birimler 

Kategori I, 390.190.185 mm B-19 
 
    
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 190 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) 
 Tolerans kategorisi: D1 
 Düzlük: NPD 
 Düzlemsel paralellik: NPD 
   Konfigürasyon:  
   Basınç dayanımı:  1.0 N/mm2 (^ oturma yüzü),  
   Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPD 
   

   Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 
 

   Su emme: 60 g/m2s 
 

   Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 
 
    Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: 
    
     Brüt birim hacim kütlesi 510 kg/m3   
 
    Eşdeğer ısıl iletkenlik: 0,220 W/mK (l10,kuru) 
 
    Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık: NPD 
     

 

 
 

 

 
 

FEBİMS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
KAYSERİ 

TS EN 771-3 Kâgir birimler - Özellikler 
Bölüm 3: Beton  kâgir birimler 

Kategori I, 390.150.185 mm B-15 
 
    
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 150 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) 
 Tolerans kategorisi: D1 
 Düzlük: NPD 
 Düzlemsel paralellik: NPD 
   Konfigürasyon:  
   Basınç dayanımı:  1.0 N/mm2 (^ oturma yüzü),  
   Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPD 
   

   Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 
 

   Su emme: 60 g/m2s 
 

   Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 
 
    Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: 
    
     Brüt birim hacim kütlesi 450 kg/m3   
 
    Eşdeğer ısıl iletkenlik: 0,200 W/mK (l10,kuru) 
 
    Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık: NPD 
     

 

 
 

 

 
 

FEBİMS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
KAYSERİ 

TS EN 771-3 Kâgir birimler - Özellikler 
Bölüm 3: Beton  kâgir birimler 

Kategori I, 390.240.185 mm B-24 
 
    
Boyutlar: 390 Uzunluk(mm), 240 genişlik(mm),185 yükseklik(mm) 
 Tolerans kategorisi: D1 
 Düzlük: NPD 
 Düzlemsel paralellik: NPD 
   Konfigürasyon:  
   Basınç dayanımı:  1.0 N/mm2 (^ oturma yüzü),  
   Boyut kararlılığı : Nem hareketi NPD 
   

   Yangına tepki: Avrupa sınıfı A1 
 

   Su emme: 60 g/m2s 
 

   Su buharı geçirgenlik katsayısı: 5/15 
 
    Doğrudan havadan kaynaklanan sese karşı izolasyon: 
    
     Brüt birim hacim kütlesi 480 kg/m3   
 
    Eşdeğer ısıl iletkenlik: 0,220 W/mK (l10,kuru) 
 
    Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık: NPD 
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Mimarsinan OSB 16. Cad. No: 7 Melikgazi / KAYSERİ 
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